ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
рентгенографической системы AnySensor EzSensor 1.5
с программным обеспечением EasyDent4
1. Не подключайте устройство к ПК до установки программы и драйверов

2. Установите программу EasyDent4 с прилагаемого компакт-диска

3. Установите драйвер устройства EzSensor 1.5  с компакт-диска, обозначенного номером устройства
4. Подключите датчик к коммутационному блоку. Подключите USB кабель к компьютеру. На запрос мастера установки оборудования выбрать "установка из указанного места". В следующем окне мастера выбрать "указать следующее место поиска" и выбрать папку C:\ EzSensor150\
ВНИМАНИЕ! Устройство критично к качеству USB-портов. В случае проблем с получением снимка используйте другой порт, при этом повторите действия п.4.

5. Нажмите "Далее". На предупреждение о совместимости программ ответьте "все равно продолжить". Драйвер установится как устройство обработки изображений в диспетчере устройств.

Запустите программу EasyDent4.

В меню «Помощь-конфигурация-По-умолчанию» вставка параметров «0» выберите «Применить» и укажите длину номера карты 4-5. При таком режиме номера карточек пациентов будут автоматически дополняться нулями для соблюдения порядка сортировки, напр. 00001 или 00324.
Используя иконку «Пациент» внесите данные пациента.

Для выбора пациента для снимка сделайте двойной щелчок на панели поиска в графе «Схема №» или «Фамилия». Введите данные для поиска и нажмите кнопку «Поиск» или нажмите “Enter”. При наличии пациента с введенными данными один или несколько пациентов отобразятся в «Списке пациентов». Щелчком выделите строку с интересующим Вас пациентом.
Для получения снимка нажмите иконку «Сенсор» с изображением дентального рентгенаппарата.

В окне программы EzX при первом запуске в главном меню "Оборудование" выберите тип устройства EzSensor 1.5
Для EzSensor 1.5 есть возможность выбора режимов работы сенсора:

HС и HС_N – режим максимальной контрастности;

МС и МС_N – режим средней контрастности (рекомендуется);
NI_N – режим нормальной контрастности;
LC и LС_N – режим низкой контрастности;
Для получения снимка выберите номер снимаемого зуба и нажмите иконку «Захват» или сделайте двойной щелчок по снимаемому зубу.
Ждите инициализации устройства [Device Initializing]
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Нажмите кнопку активации излучения рентгенаппарата, когда появится такое сообщение:
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Ждите захвата [Capturing]

[image: image3.png]Image capturing, please wait for a while





Ждите оптимизации [Image Optimizing]
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После окончания оптимизации захваченное изображение появиться в главном окне и в окне миниатюр.

Обязательно разверните снимок в надлежащее положение перед сохранением!

Нажмите кнопку "БД Сохр." в панели инструментов, чтобы сохранить изображение в базе данных и на файловом сервере.

